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Cuglacrete Hechtprimer Polymeer  
 
 

• CUGLACRETE HECHTPRIMER POLYMEER is een fijne polymeer dispersie in water op basis van een acrylaat hars. 
 

• CUGLACRETE HECHTPRIMER POLYMEER is uitermate geschikt voor de CUGLACRETE Betonreparatielijn 
 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
Voorbehandeling 
Het oppervlak waarop CUGLACRETE HECHTPRIMER POLYMEER wordt aangebracht moet schoon zijn, de cementhuid moet 
verwijderd worden. 
 
Verwerking als voorstrijkmiddel 
Een sterk zuigende ondergrond kan worden voorgestreken met een mengsel van 1 deel CUGLACRETE HECHTPRIMER POLYMEER met 1 
deel water. Dit kan met een kwast/borstel worden aangebracht of worden verspoten. 
 
Verwerking als Hechtlaag 
Een hecht/aanbrandlaag voor een harde, niet zuigende ondergrond kan worden gemaakt door 2 delen CUGLACRETE HECHTPRIMER 
POLYMEER te mengen met 1 deel cement. Deze laag kan met een borstel worden aangebracht 
 
Opslag en houdbaarheid 
In gesloten verpakking 1 jaar houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen. 
 
Verpakking 
Verpakt in cans van 10 liter. 
 
 
 
Gezondheid en milieuaspecten 
Cugla adviseert om tijdens gebruik van CUGACRETE HECHTPRIMER POLYMEER:  

• Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. 
• Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.  
• Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep. 
• Indien met zich onwel voelt een arts te raadplegen en dit blad of het veiligheidsinformatieblad te tonen. 

 
Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar. 

http://www.cugla.nl/
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