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CUGLACLEAN 380 
 
Mengsel van zuivere paraffinehoudende procesolie en additieven. 

 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
♦ Algemeen inzetbaar; 
♦ Schone bekisting na lossen; 
♦ Oplosmiddelvrij; 
♦ Smerende werking; 
♦ Gemakkelijke lossing. 
 
OMSCHRIJVING 
 
♦ Gemakkelijk aan te brengen, gebruiksklare olie; 
♦ Minimaliseert de aanhechting van betonresten; 
♦ Zeer goede hechting van het lossingsmiddel op  

zowel verticale en horizontale mallen; 
♦ Reinigend effect; 
♦ Zorgt voor een gemakkelijke lossing. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
 
Cuglaclean 380 is een beton lossingsmiddel inzetbaar voor prefab fabricage en bouwplaats, o.a. te gebruiken bij: 
♦ Geschikt voor stalen, houten, betonnen en kunststof mallen; 
♦ Geschikt voor zelfverdichtend en trilbeton. 
 
 
VERWERKING 
 
Cuglaclean 380 is een gebruiksklare olie; Het product mag niet gemengd worden met andere producten. Spuit het 
lossingsmiddel dun en gelijkmatig (in regelmatige stroken) op de droge, gereinigde mal. We raden een roestvrijstalen 
Mesto handspuit aan, met een TG 1.0 spuitkop met volle kegel. Stel de werkdruk in op 3 tot 4 bar.  
 
Gegalvaniseerd gereedschap wordt afgeraden, omdat zink in het gereedschap reageert op Cuglaclean 380. Deze reactie 
kan huidirritatie of verstopping van filters/tips veroorzaken. Apparatuur behandeld met Cuglaclean 380 mag 
onmiddellijk na het aanbrengen van het product worden opgestart. 
 
VERBRUIK 
 
1 liter is voldoende voor ca. 25 - 40 m² te behandelen oppervlak. 
 
 
  



 

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden 
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk. 
 
 
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl. 
 
 
20-06-2024                      2 van 2 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
♦ Dichtheid  : 0,86 kg/l +/- 0,02 
♦ Vlampunt  : > 190  
♦ Kleur  : Kleurloos 
♦ Geur  : Karakteristiek 
♦ BLF-klasse (2018) : 4 
 
 
OPSLAG 
 
Een gegarandeerde houdbaarheid en stabiliteit van tenminste 2 jaar. 
 
♦ In gesloten originele verpakking; 
♦ Koel en vorstvrij opgeslagen. 
 
 
CERTIFICERING 
 
Onder ISO-certificering geproduceerd. 
 
 
VERPAKKING 

 
♦ Can van 20 liter; 
♦ Vat van 210 liter; 
♦ IBC van 1000 liter; 
 
 
GEZONDHEIDSASPECTEN 
 
♦ Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. 
♦ Contact met ogen en huid te vermijden.  
♦ Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.  
♦ Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen. 
 
Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar. 
 

http://www.cugla.nl/
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