Concrete Solutions

MONTACRETE SPN

voorkomt uitdroging van het betonoppervlak;
vergemakkelijkt het spanen;

verkleurt niet;

overschilderbaar;

geen oplosmiddelen;

gereedschap gemakkelijk te reinigen;

geen hechtingsprobleem voor afwerklagen.
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Montacrete-SPN is een waterige copolymerisaat-dispersie op basis van vinylacetaat en vinylversetaat en toeslagstoffen.
Montacrete-SPN is voor het beschermen van verse beton na vlinderen en/of het vergemakkelijken van spanen van verse beton.
Montacrete-SPN toepassen geeft geen nadelige gevolgen op het aanhechten van later aan te brengen afwerklagen.
Montacrete-SPN voorkomt verstoffen van vers beton-oppervlak, nadat deze is gevlinderd.

Montacrete-SPN biedt bij juiste verwerking:

¢ bescherming tegen het voortijdig uitdrogen van de verse beton;
¢ het tegengaan van verstoffen van het verse beton-oppervlak;
+ vergemakkelijking van het afwerken van vers gestorte beton door middel van spanen;

Montacrete-SPN kan goed als egale film opgebracht worden met behulp van een (bij ons verkrijgbare) Mesto RVS
lagedruk nevelspuit, voorzien van een vlak-straalsproeier 8004.

Wij kunnen deze spuit leveren met een waterbuis waarin de lans met sproeikop na gebruik onder water gehouden wordt
om uitharden in de spuitkop te voorkomen.

Voor grote oppervlakken is motorische verneveling mogelijk.

Montacrete-SPN direct opbrengen na het vlinderen van het betonoppervlak. Bij spanen aanbrengen nadat het vrije water
op de verse beton is verdwenen.

Montacrete-SPN gelijkmatig opbrengen door banen te spuiten, zodat het betonoppervlak met een egale witte film wordt
afgesloten.

Montacrete-SPN is goed te vernevelen, het verbruik is ca. 6 - 8 m? per liter.
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¢ Dichtheid :1,01kg/L +/- 0,02

¢ Vriespunt :0°C

¢+ Vlampunt :n.v.t.

¢+ Kleur T wit

¢+ Geur : reukloos

¢ Afbreekbaarheid :>80% (OECD 302B)

In gesloten, originele verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen een gegarandeerde houdbaarheid en stabiliteit van
tenminste 9 maanden.
Montacrete-SPN wordt onder ISO-certificering geproduceerd.

¢ canvan 20 liter;

¢ vatvan 210 liter;

+ IBCvan 1000 liter.

¢ Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.

¢ Contact met ogen en huid te vermijden.

¢ Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.

¢ Bijinslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar.

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.
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