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MONTAWAX Groen 
 
Beton lossingswax op basis van hoofdzakelijk plantaardige grondstoffen. 
Toepassen hoofdzakelijk bij moeilijk lossende sparingen in de beton- en bouwindustrie. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
♦ gemakkelijk smeerbaar; 
♦ schoon betonoppervlak na lossen; 
♦ geen hechtingsproblemen met later aan te brengen producten of afwerklagen; 
♦ 75% hernieuwbare grondstoffen; 
♦ beter zichtbaar na aanbrengen op lichte ondergrond, zoals polystyreen. 
 
 
OMSCHRIJVING 
Montawax-Groen is een wax op basis van plantaardige olie met paraffine. 
 
Montawax-Groen wordt hoofdzakelijk toegepast bij moeilijk lossende sparingen in de beton- en bouwindustrie. 
 
Montawax-Groen is een groen gekleurde, smeerbare wax, welke goed zichtbaar is (o.a. op tempex). 
Het wordt gebruikt om moeilijk lossende sparingen in de betonindustrie eenvoudiger en zonder schade aan het element 
te lossen. 
 
Montawax-Groen geeft na aanbrengen meer ruimte tussen het gekrompen uitgeharde beton en de sparing, waarna 
deze gemakkelijk lost. 
 
Montawax-Groen geeft bij juiste verwerking een egaal en schoon betonoppervlak zonder waxresten. 
Dit geldt voor zowel traditionele beton als voor zelf verdichtende beton. 
 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Montawax-Groen wordt gebruikt voor het lossen van: 
 
♦ sparingen; 
♦ polystyreen malranden; 
♦ binnen kernen; 
♦ hijsanker bollen; 
♦ etc. 
 
Montawax-Groen is inzetbaar op staal, (gelakt) hout, diverse kunststoffen en rubberen matten. 
Op andere materialen adviseren wij een geschiktheidstest uit te voeren. 
 
 
VERWERKING 
Montawax-Groen is eenvoudig op te brengen met een kwast of schuimroller.  
Montawax-Groen dient dun en gelijkmatig opgebracht te worden.  
Aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn: veiligheidsbril en oliebestendige handschoenen. 
 
 
  



 

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden 
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk. 
 
 
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl. 
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VERBRUIK 
Afhankelijk van de toepassing en ondergrond zal 1 liter voldoende zijn voor ca. 10 m².  
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
♦ Dichtheid  : 0,93 kg/l +/- 0,02 
♦ Vlampunt  : > 100 ˚C 
♦ Kleur  : groen 
♦ Geur  : reukloos 
♦ Grondstoffen : > 75 % hernieuwbaar 
 
 
OPSLAG 
In gesloten, originele verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen een gegarandeerde houdbaarheid en stabiliteit van 
tenminste 2 jaar. 
Montawax-Groen wordt onder ISO-certificering gepro-duceerd. 
 
 
VERPAKKING 
♦ Can van 20 liter; 
♦ Drum van 55 liter. 
 
 
GEZONDHEIDSASPECTEN 
♦ Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. 
♦ Contact met ogen en huid te vermijden.  
♦ Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.  
♦ Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen. 
 
Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar. 
 
 

http://www.cugla.nl/

	GEZONDHEIDSASPECTEN

