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CUGLACLEAN 365 
 
Beton lossingsmiddel op basis van plantaardige olie. Toepassen bij kantelmachines (z.g. direct lossen). 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
♦ oplosmiddelvrij; 
♦ vrijwel geurloos; 
♦ schone mal; 
♦ zelfreinigende werking; 
♦ snelle lossing;  
♦ snel biologisch afbreekbaar. 
 
 
OMSCHRIJVING 
Cuglaclean 365 bestaat uit een mengsel van plantaardige grondstoffen. Het product bezit roestwerende eigenschappen 
en heeft een smerende werking op mallen en machines. Dit lossingsmiddel wordt o.a. toegepast als beton lossingsmiddel 
voor het direct lossen van aardvochtig beton bij het snel en seriematig produceren van tal van betonwaren. Cuglaclean 365 
geeft een egaal betonoppervlak met gelijkmatige randen en details. 
 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
CUGLACLEAN 365 wordt in grote lijnen toegepast bij de productie van: 
♦ stalroosters; 
♦ blokken en poeren; 
♦ trottoirbanden; 
♦ siertegels (zowel via getrilde mal als tegel-pers); 
♦ schuttingplanken; 
♦ kleine betonwaren; 
♦ etc. 
 
 
VERWERKING 
CUGLACLEAN 365 is goed te vernevelen met behulp van een (bij ons verkrijgbare) Mesto RVS lagedruk nevelspuit, 
voorzien van een vlakstraalsproeier, waarmee een dunne egale film kan worden aangebracht. 
 
Tevens zeer geschikt voor spuitsystemen. Wij adviseren u graag over ons SprayRix®-assortiment, waarmee het 
aanbrengen van beton lossingsmiddelen efficiënter verloopt. 
 
Verzinkte lage druk nevelspuiten en/of leidingen kunnen beter niet toegepast worden. Reden is dat zink met het beton 
lossingsmiddel reageert, waardoor er huidirritaties en/of verstoppingen in filters/tips kunnen ontstaan. 



 

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden 
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk. 
 
 
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl. 
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VERBRUIK 
1 liter is voldoende voor ca. 25 - 40 m² te behandelen oppervlak. Let op! het verbruik is afhankelijk van het product en de 
machine. Het is aan te bevelen met praktijkproeven zoveel mogelijk het verbruik te minimaliseren voor het beste 
eindresultaat. 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
♦ Dichtheid  : 0,90 kg/l +/- 0,02 
♦ Viscositeit bij 40˚C : ca 12 mm²/sec 
♦ Vlampunt  : > 190 ˚C 
♦ Kleur  : lichtgeel 
♦ Geur  : licht 
♦ Grondstoffen : > 95% hernieuwbaar 
♦ Afbreekbaarheid : snel biologisch afbreekbaar (OECD 301B) 
♦ BLF-Klasse (2018) : 2 
 
 
OPSLAG 
In gesloten, originele verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen een gegarandeerde houdbaarheid en stabiliteit van 
tenminste 2 jaar. 
 
 
CERTIFICERING 
Onder ISO-certificering geproduceerd. 
 
 
VERPAKKING 
♦ vat van 210 liter; 
♦ IBC van 1000 liter; 
♦ bulkvervoer (> 2.400 liter). 

 
 
 
GEZONDHEIDSASPECTEN 
♦ Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. 
♦ Contact met ogen en huid te vermijden.  
♦ Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.  
♦ Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen. 
 
Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar. 
 

http://www.cugla.nl/
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