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MARGINEL 421 VB 
 
Beton lossingsmiddel op basis van plantaardige grondstoffen geëmulgeerd in water. Hoofdzakelijk te gebruiken op 
bouwplaats. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
♦ luchtbelvrije beton; 
♦ egale vlekvrije betonkleur; 
♦ meer dan 90% hernieuwbare grondstoffen; 
♦ snel biologisch afbreekbaar OECD 301B; 
♦ Arbo-vriendelijk; 
♦ schonere werkomgeving; 
♦ geurloos; 
♦ onbrandbaar; 
♦ regen- en vorstbestendig. 
 
 
OMSCHRIJVING 
 
Marginel®-421 VB is een emulsie van gemodificeerde plantaardige grondstoffen in water. Met deze samenstelling is de 
bescherming van mens en milieu gegarandeerd en voldoet het aan de huidige eisen van duurzaamheid. Het bestaat voor 
meer dan 90% uit hernieuwbare grondstoffen, is daardoor snel biologisch afbreekbaar en valt in BLF-klasse 1 (2018). 
Marginel®-421 VB geeft, bij juist aanbrengen, een egale kleur en luchtbelvrij betonoppervlak.  
Marginel 421 VB zorgt voor een gemakkelijke lossing, een schone mal en bezit corrosie-werende eigenschappen bij stalen 
mallen.  
Marginel®-421 VB-wordt op een mal geneveld, na het verdampen van het water uit deze emulsie vormen de oliedeeltjes 
het beton lossingsmiddel. 
Marginel®-421 VB is voor winterse omstandigheden op de bouwplaats vorstbestendig gemaakt. Het product blijft stabiel 
tot -15˚C en verwerkbaar tot -5˚C. 
Marginel®-421 VB is een emulsie maar kan eenmaal opgebracht, na een korte droogtijd, niet meer van de bekisting 
afregenen en zal een stalen bekisting tijdelijk tegen roest beschermen. 
 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
 
Marginel®-421 VB is een beton lossingsmiddel voor de bouwplaats om toe te passen op: 
 
♦ tunnelbekisting (tot 90˚C); 
♦ wandbekisting (hout en staal ); 
♦ kolombekisting; 
♦ systeembekisting (hout en staal). 
 
Marginel®-421 VB is toepasbaar op bekisting van staal, (gelakt) hout, diverse kunststoffen en rubberen matten. 



 

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden 
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk. 
 
 
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl. 
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VERWERKING 
 
Marginel®-421 VB is goed te vernevelen met behulp van een (bij ons verkrijgbare) Mesto lagedruk nevelspuit, voorzien 
van een vlakstraalsproeier 8004, waarmee een dunne egale film wordt aangebracht. Marginel®-421 VB is zeer geschikt 
voor spuitsystemen. Wij adviseren u graag over ons SprayRix®-assortiment, waarmee het aanbrengen van beton 
lossingsmiddelen efficiënter verloopt.  
Verzinkte lagedruk nevelspuiten/leidingen kunnen beter niet toegepast worden. Reden is dat zink met het beton 
lossingsmiddel reageert, waardoor er huidirritaties en/of verstoppingen in filters/tips kunnen ontstaan.  
Aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn: veiligheidsbril en oliebestendige handschoenen. 
 
 
VERBRUIK 
 
Marginel®-421 VB-is goed te vernevelen, 1 liter is voldoende is voor ca. 40 m² te behandelen oppervlak. 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 

 
♦ Dichtheid bij 15˚C : 0,97 kg/l +/- 0,02 
♦ Viscositeit bij 40˚C : 1 mm²/sec 
♦ Vlampunt  : >100˚C 
♦ Kleur  : wit 
♦ Geur  : licht 
♦ Grondstoffen : > 90% hernieuwbaar 
♦ Afbreekbaarheid : snel biologisch afbreekbaar (OECD 301B) 
♦ BLF-klasse (2018) : 1 

 
OPSLAG 
 
Marginel®-421 VB-is vorstbestendig tot -15˚C. 
In gesloten, originele verpakking, koel opgeslagen een gegarandeerde houdbaarheid en stabiliteit van tenminste 12 
maanden. 
Marginel®-421 VB-wordt onder ISO-certificering geproduceerd. 
 
 
VERPAKKING 
 
♦ can van 20 liter; 
♦ vat van 210 liter; 
♦ IBC van 1000 liter. 
 
 
GEZONDHEIDSASPECTEN 
♦ Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. 
♦ Contact met ogen en huid te vermijden.  
♦ Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.  
♦ Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen. 
 
Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar. 
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